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NEC ExpressS 日00シリ-ズ 
Express 5800/11 0Ri-l,ill ORi-1 


ソフトウェア編 

Express 5800シリーズ用に用意されているソフトウエアについて説明しまず。 



添付の DVD について （220 ぺージ） 

本体に添がの 「EXPRESS 巨 UILDER」DVD1 こ収められているソフトウェアじつ 
いて紹介します。 


EXPRESSBUILDER (222 ぺージ） 

セットアップツール 「EXPRESSBUILDER」 について説明します。 


ExpressPicnic に27ぺージ） 

シーム レスセットアップ用パラメータディスク（セットアップパラメータ FD) 
を作成するツール 「ExpressPicnic」 について説明します。 


本体用バンドルソフトウェア （237 ページ） 

本装置にインストールするバンドルソフトウエアについて説明します。 


管理 PC 用バンドルソフトウェア （245 ページ） 

本体を監視-管理ずるための管理 PC じインストールするバンドルソフトウェ 
ア【こついて説明します。 





220 添付の DVD について 


添付の DVD について 

添付の 「 EXPRESSBUILDER ®」 DVD には、本装置を容易にセットアップするためのユーティ 
リティや各種バンドルソフトウエアが収録されています。これ6のソフトウエアを活用するこ 
とにより、本装置の機能をよりをく引き化すことができます。 


wO rEXPRESSBUILDERJ DVD は、本装置の設定打 ( 完了したをでを、 0 S の再 
インストールや团 os のアップデートなどで植巧ずる機をびありまず。また、 
装置障害時のな守作業においてら使用されまずので、なくさないよラに大切に 
なをしておいてください。 



*1 


コンソールレスで操作する場合。 COM ポートを使用可能。 



オプションの RAID コントローラ( N 81 03-11 6/117/11 8) を利用して RAID シス 
テムの設ををする RAID ユーティリティはボード上のチップに搭載されていま 
す。これらのユーティリティの操作方法については、オプションの RAID コン 
トローラに添付の説明書を参照してくださし、。 






































ソフトウェア漏221 


DVD 巧保読み込み機能のない管 SPC を ffi 用したいとを 


EXPRESS 巨 UILDER は DVDI こて提供してし^るため、 DVD 媒体読み込み機能のないコンピュー 
夕では各種ソフトウェアのインストールをすることができません。 DVD 媒体読み込み磯能の 
ないクライアントマシンへソフトウエアをインス!•''ールしたい場合は、次のような手順にて、 
いったん CD - R 等へコピーしてから使用してください。 


W -0 本手順は、クライアントへソフトウェアをインストールずる目的に限り 、 CD 
Bta 1枚分のみコピーずることができまず。 


1. 本装置など、 DVD 媒体が読み込める装置へ 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD をセッ 
卜ずる。 

2. 才ートランメニューが起動した場ちは終了させる。 

3. エクスプ□ーラか5、 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に格納されたじ TF のファイ 
ル-フォルダを八ードディスクドライブへコピーする。 

¥(ルートフォルダ） 

I 

I 

十… ¥005 : version.xml をコピー 

I 

I 

+ ---- ¥ ar_rnenu tTF ずべて 

I 

I 

+---- ¥ docJ ： rF すべて 

I 

I 

+ ---- ¥ winW 下ずベて 

4. 手順3にてコピーしたファイル-フォルダをそのままのフォルダ構造にて CD - R へ 
コピーず る。 

コピーずるときは、ルートフォルダを一致させてください。 

已. CD - R へのコピーが完了した S 、 手順3にてコピーした八ードディスクドライブ上 
のファイル-フォルタ‘はずべて削除する。 

6. 手順4で作成した CD - R をクライアントマシンの光ディスクドライプへセットする。 

7. エクスプ□ーラか5、 CD 内のじ I 下のファイルを実行する。 

¥005¥ ar _ menu ¥ autorun _ menu.exe (32 bit エディシヨンの場合） 

autorun _ menu _ x 64 .exe (64 bit エディシヨンの場合） 
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EXPRESSBUILDER 


「 EXPRES 犯 UILDER 」 は、 OS のインストール，装置のメンテナンスなどをずるためのソフ 
トウエアです。 EXPRESSBUILDER か 60 S をインストールする際には、インストール対まの 
八ードディスクドライブ（または RAID システムの論理ドライブ1台のみ）だけを接続して 
セットアップしてください。 


各メニューの起動について 


「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を本装置の光ディスクドライブじセットして起動すると 、 trF 
のようなメニューが起動します。 


Boot selection 


Os instal Lation***defauLt***. ① 

Too し menu(Norma し mode ).® 

Too し menu ( Red i re c t i on mode ). ③ 


① Os installation 

本項目を選択すると、 EXPRESS 目 UILDER トップメニューが表示されます。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


step J 擅 - "♦ 

イニューち边巧して.へ J ボタンを巧してくだ 3U 

•RAlD«i6 やなをインストールす3,「シ-ムレスむツトアツブ定実巧す 5J ミ泣巧してリ巧い， 
•巧ミ撕了する巧さは. rEXPRESSBUILDE 巧 S? 了する J を法巧 b てください， 

な シームレスむ/トアツブ 5S 巧す5> 

广町用 OEM-Dak 交巧ぶする 
广 ドライバディスクを■ち巧す5 

广 Liiux Rmo" が：ーティン a ンぞ(な?する (Linuctf- ビスせット巧） 

广 RAlWta ンフィグレーシ S ン巧齡む一カロードする 
广 EXP 肚だ BUILDER! こドラ巧口ードすな 


广 EXPRESS 日 UILDE 巧が了する 


へ 



• 本ツールは Confi 呂 uration Tool であり、 Windows PE 2.0 を使用して 
いまず。 72 時間継続して使用ずると自動のに再起動されまずのでごミち 
意ください。 

• Windows PE 2.0 を使巧した Confi 呂 uration は、 Windows Server 
2003 (3 吕 bit) および Windows Vista Business (3 吕 -b け (x86)) の 
みをサボートしており、それ 1 U 外の動作は f 呆証しておりません。 
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このメニューから、 0 S インストールのための「シームレスセットアップ」（導入編 
参照）や、 W 下のような機能をキックずることができまず。 

a ) Windows 用 OEM - Disk を作成ずる 

Windows のマニュアルセットアップであ要となる OEM - Disk を作成します（導 
人編 ー マニュアルセットアップ参照)。 

b ) Linux 巧ドライバディスクを作成する 

Linux のインス!'―ル時にあ、要となるドライバディスクを作成します。 Linux 巧 
ドライバディスクは、シームレスセツトアップの途中で作成することもできま 
ず。 


C) LinuxRecovery パーティシヨンを作成する (Linux サービスセット用） 

Linux Recovery パーティシヨンには、インストールディスクのに0フォーマッ 
トイメージファイル等、 Linux のシームレスセットアップであ、要となるモ 
ジユールが格納されます 。 Linux Recovery パーティシヨンは> BTO (工場組み 
込み化荷)時の八ードディスクドライブ内に予め作成(サイブは約 5 GB ) されて 
いますが、 RAID 再構築などでパーティシヨンを新規作成ずる場合は 、 Linux 
Recovery パーティシヨンの作成が虫、要になります。なお 、 Linux Recovery パー 
テイシヨンはシームレスセツトアップの途中で作成ずることもできます。 


Linux サービスセットについて 

「Linux サービスセット」は、 Linux (ディ ストリビューシ ョン) とサポートサー 
ビスな どを組み合わせ、 エン タープライズシステムで Linux をより安むしてお 
使いいただけるようにする製品です。システムの運巧性-信頼性向上とシス 
テム管理者の負荷輕減の実現のために、下記のを種機能やサービスを提供し 
ていまず。 

一設定時や障害時の聞題解まを支援するサポートサービス 
一 導人時の作業時間を大幅に削ミ咸する BTO インストール出荷 

一化荷対まのすべての 0 S • サーバモデルで実機での動作評価を実施し， 

巧/こ、して運用していただける環境を提供 

一製品化荷後に公開されたおしい力ーネルについても評価情報-アップ 
デート手順を提供 

一障害の発生や予兆を早期に発見可能なサーバ稼動監視ツールを提供 

「 Linux サービスセット」の詳細については、じ(下の Web サイトをご覧くださ 
い。 

http :// www . nec . co . jp / linux / linux - os / 

d ) RAID の コンフィグレーション 情報を セー ブ/ ドす る 

RAID コント□-ラ 上の RAID コンフィグレーション 情報を保存したり、復元し 
たりすることができます。 

e ) EXPRESSBUILDER にドライバを□—ドする 

通常は使用しません。オプション製品を追力□した場合に使うときがあります 
(導入編一応用セツトアップ参照）。 


へー ドディスクの接綺サ RAID システム構成をお認し，正し<認識されている 
状態で Linux Recovery パーティシヨンを作巧してくた’さい。 
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③ Tool menu (Normal mode ) 

本項目を選択すると、表示言語の選択の後、ツールメニューが起動します。 



このメニューから、以下のような保守/設定用の機能をキックすることができまず。 
各機能の詳細については、運用-保守編の保守ツールの章を参照して<ださい。 

a) Maintenance Utility 

オフライン保守ユーティリティを起動しまず。 

b) 巨 IOS/FW Updating 

システム目 IOS をアップデートします。 

C ) ROM-DOS Startup FD 

ROM-DOS 起動のを作成しまず。 

d) Test and diagnostics 
システム診断を起動します。 

e) System Management 

システムマネージメント機能を起動します。 

感 Tool menu (Redirection mode ) 

本項目は、目 IOS コンソールリダイレクション機能を使用して、コンソールレスじて 
操作する場合にのみ選択して<ださい。 


^ リモート KVM 機能を使用しているときは，本 I 頁目ではなく②の I 頁目を選択して 
臣エック I ください。 



このメニューか6キックできる機能は、②のメニューか6キックできるものと同等 
です。 
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才ートランで起動するメニ 


Windows 2000 + E 6.0、 WindowsXP 、 Vista、Windows Server 2003、または Windows Server 
2008 (Server Core 環境を除く）が動作している〕ンピュータ上で添がの 「 EXPRESS 目 UILDER 」 
DVD をセツトすると、オートラン機能(こより自動的にメニューが起動しまず。 




セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合があります。その 
ような場合は、いったんドライブから 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD をイジェク 
卜し、再度セットしてくださし、。また、 メニュ ーを再表示させたいときは、 エ 
クスプローラから「マイコンピュータ」を遇巧し、 「 EXPRESSBUILDER」DVD 
をセットした光デイスクドライブのアイコンをダブルクリックしてくださし、。 


メニューからは、 Windows 上で動作ずる各種バンドルソフトウェアのインストールやオンラ 
インドキュメントを参照ずることができまず。 

オンラインドキュメントの中には、 PDF 形式の文書で提供されているものもあ 
ります。このファイルを参照するには、あらかじめ Adobe システムズ社製の 
Adobe Reader がインストールされている也、要があります 。 Adobe Reader がイ 
ンストールされていないときは、あらかじめ Adobe システム社のインターネッ 
トサイトより Adobe Reader をインストールしておいてください。 


^ニューの操作は、ウィンドウじ表示されているぞれぞれの項目をクリックずるか、ちクリッ 
クして現れるショートカットメニューを使用してください。また、一部の;<ニュー項目は、メ 
ニューが動作しているシステム•権限で実行できないとき、グレイアウト表示され選択できま 
せん。適切なシステム-権限で実行してください。 


^ 「 EXPRESS 己 UILDER 」 DVD を光；ディスクドライプから取り化す前に> メニュ ー 
民エック I およびメニューから起動したオンラインドキュメント，を種ツールは終了させ 
ておいてください。 
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ドライバディスク ( Linux 向け)の作成 

下の手順で、才ートランで起動するメニューか6ドライバディスク ( Linux 向け）を作成する 
ことができまず。 

1.1.44 MB フォーマツト済みの3.已インチ空さフロツピーディスクを1枚用意する。 

2. オペレーティングシステムを起動する。 

3. 「EXPRESSBUILDERJDVD を光ディスクドライプにセツトする。 

メニューが起動しまず。 

4. [ドライバディスク (Linux 向け)を作成する]をクリックし、ディスト U ビューシヨ 
ンを選択する。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Menu items 


卜丰ン u に 



な 


: ラ -- バ . 

ドライバディスク (Linux 向け)を巧巧する 


Red Hat Enterprise Linux ES 4.6 C<86) 

Red Hat Enterprise Linux ES 4.6 (EM64T> 

Red Hat Enterprise Linux 5.1 Server <>:86) 
Red Hat Enterprise Linux 5.1 Server (EM64T) 


MIRACLE LINUX V4.0 SP2 
MIRACLE LINUX V4.0 SP2 for 伽 - 64 



右クリックで現れるメニューでも同様の操作ができます。 


已.メッセージに従ってフ□ッピーディスクをフ□ッピーディスクドライブにセット 
し、 [0K] をクリックする。 

手順4で選択したディストリビューシヨン用のドライバディスクが作成されます。作 
成したドライバディスクはライトプ□テクトをかけて、ラベルをおって大切に保管 
してください。 
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ExpressPicnic 

「 ExpressPicnic ®」 は、 EXPRESSBUILDER のシームレスセットアップで使用する「パラメー 
タファイル」 を作成するツールです。 

EXPRESSBUILDER と ExpressPicnic で作成したパラメータファイルを使ってセットアップ 
をすると、いくつかの殖認のためのキー人力を除き 0 S のインストールか6さ■種ユーティリ 
ティのインストールまでのセットアップを自動で行えまず。また、再インス I ルのときに前 
回と同じ設をでインストールすることができまず。「パラメータファイル」を作成して、 
EXPRESSBUILDER か6セットアップすることをお勧めしまず。 

フ□、ソピーディスクをご使用の場合は、別途 USB フ□、ソピーディスクドライブをご巧意くだ 
さい。 


"~〇 Windows Server 2003 用の「バラメータフアイル」のみ作成できまず。 
Windows Server 2003 x64 Editions 用 / Linux 用のバラメータフアイ 
ルは作成でさません。 



r バラメータフアイル」がな<てもシームレスセットアップは可能です。また、 
r バラメータフアイルの乂った FD 」は、 EXPRESSBUILDER を使ったセットアッ 
プのを中で作成または修正することもできます。 


パラメー タフアイルの作が 


0 S をインストールずるためじ必要なセットアップ情報を設定し、「パラメータファイル」を作 
成します。下の手順に従ってください。 


パラメータファイルの作成中は、絶巧に [EXPRESSBUILDERJDVD をドライ 
Bto プか5取り出さないでください。 



• ExpressPicnic は PC 98 -NX シ リーズ. PC - 9800シリーズ- PC-AT 互換權 
で動作します。 

• ExpressPicnic は次の OS 上で動作します。 

— Windows Server 2003 x 目4 Editions , Windows Server 2003 
- Windows Vista (ユーザアカウント制御 ( UAC ) は無効にしてくださ 

い） 

— Windows XP x 64, Windows XP 


1 . os を起動ずる。 

添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を光ディスクドライブにセットする。 


2 . 
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3. 画面上でちクリックするか、 [Windows をセツトアップずる]を左クリックずる。 




NEC 

EXPRE な BUILDER 

Menu Items 



キメントを技す； 


Windows ぞセットアップする 

> トフイハ 7 •イスクに • mC ; V : - 1 

: ごライバデ -1^3 ク（： ril 一 ; こ:： 
ソフトウこ ^ をセットアップ;;る 


来 -— - を网じる 


4. [ExpressPicnic] をクリックする。 



ExpressPicnic ウインドウが表示されます0 
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已.バラメータの□—ド画面が表示された S、 [バラメータを□-ドしない]のチェック 
ボックスがオンになっていることを確認し[次へ]をクリックする。 

we*= EXPRESSBUILDER 

Step|^^|,,t|Mn^,> 

品品菌こ致;;8駐難ぶ®:激ゴ稱溜®堀ち . w 姉^ 

P ，が-巧 a - ドリか 

广バラ； ■<-S«a ■ドす5:「 が I 



6. 0S を選択ずる。 

[Windows (32bit エディション）をインストールずる ] を選択して、 [ 次へ]を 
クリ、ソクしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 

Step 1 捕可 . 

j|OS»WR 

♦ 

インストールする 0S を Si 化•てくだ女、 


r 上1狀ホめ OSS イン; J 卜ールす4巧ぶなな， RAIMHSOAWSLTWTLSI% 



广上1狀ホの OSS むスト-ルすを 


■る') '-件へ '.'わ 0P へ 
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7. RAID の設定をする。 

[ RAID の設定]画面が表示されまず。設定内容を確 f 忍し、必要なら修正を巧ってから 
[次へ]をクリックしてください。 




NEC 


EXPRESS 目 UILDER 


step 1 ぶザ f nf ' | 卡 J 潑 ， ♦ I なち , ♦ I 觀卡 


が1卜•ライブが f 巧すなたりの i ラク這 S ミ t てくな L >• RAID 心トロ- sas^uu ザ山巧3 3- 
I■な。ドライブの巧巧をスキッブすを JSfl! 巧しけへ J ポタンさ押 L てくだみ、 

なち.民存の苗がラ•わ —S そのま去朋す5坦さ 13. r 期ドをけめ巧成スキッブする巧敵レ r 度へ J ボダン巧也て化さ_1: 


RA]D3>I •口ーラ 

組吊さ n て L 々を。巧み;イスの6曲 
!a!i ドライブ S 円应す5巧8テ)1イスのおな 
RA 山バル 

本ットスペア I コ S 壬3れを WI テ7、 • イスの台 « 
度用け (!• デ I ?イスのなな 


バ7*ルトへ I 


—"〇 ExpressPicnic では、[接続されているを物理デバイスの台数]は RAID コント 
圍3 □-ラびサボートしている上限値になっていまず。 r 論理ドライブを作成する 
物理デバイスの台数」と「ホットスペアに指定される物理デバイスの台数」の 
合計び、「対象装置に接続されている全物理デバイスの台数」を超えないよラ 
にま意してください。 


心 


論理ドライブの作成には、同型番の物理デバイスしかほ用できません。 
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8. メディアとバーティシヨンの設定をする。 

[メディアとパーティションの設走]画面が表示されます。設定内容を磕認し、必要 
なら修正を巧ってから[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESS 目 UILDER 


step !猫:居" 1 » 3 "- 画■►阿* I 靴* 

インスト-ルする巧ィ 7 と,インスト- 11/56 のシステムドライブさほち LT< 巧し、 

―证用可がお Piddcol 1で3, r ユ-プ -X ガイド巧* M して 0S3U 

r 田口め n- 子ィ->3>«拥する巧进®?したが.ディ又 W): 宙目（湖)めIトティ->3 >N がむストールけす。 


「•〇スト-) W ディアの!I定一 
机ホ*1フ1>かエディシ a ン 

キーポ ーK レイアウト 




卜っづ，ぃ日了 M 占 


[| Q«T-«9 脚文苗' 化 g, ■京 


’1— 山わ’1システムド旁1•ブの i 巧- 


广 B 巧のトティシ■ン S 朋すを <tn：i トティシ a ンのみかア3れ S す） 

P 巧巧!こな巧す5 (ディスクの巧容13.すぺて义)7??15。- 

f ティス旅が MS を田怖 "5 _ 

P サイズ巧 g 定する ：厂 '228* 00 


,5ぶ4組-2が^,1"地1-.:化=け:か|。 


j) デ5♦ルトへ* f 


两~0 • Windows Server 2003 R 2 をご使巧の場却ホ、シームレスセット 

アップでヴービスパックを適巧しないでください。 

ヴービスバックを適巧ずる場合は、シームレスセットアップ完了を、 
Windows Server 2003 R 2 DISC 2を適用してか5「システムの 
アップデート」にてサービスバックを適巧してください。 

• パーティションサイズについて 

- 0 S をインストールずる/くーティションは、必要最ル限 U 上のサイ 
ズを指定してください。 （4 已ぺージ参照） 

- 接続されている A - ドディスクドライブむ上の容量は指定しない 
でください。 

- RAID 構成で吕,097,1 44 M 日な上の論理ドライブは作成できまだ 
A ^。 

• 「 Windows システムドライブの設定」で「新規に作成ずる J を選択し 
たとさ、ディスクの巧客はずべてクリアされまずのでごミち意ください。 

• 「 Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使 
用ずる」を選択ずると、最初のパーティションの情報はフオーマットさ 
れ、ずべてなくなりまず。それ ly 列のパーティションの情報は保持され 
まず。下図は、情報び削除されるパーティションを示していまず。 


第1パーテイシヨン 

第2バーテイシヨン 

第3パーティション 

削除 

保持 

保持 


• ダイナミックディスクへアップグレードしたノ v — ドディスクドライブの 
既存のパーティションを残したまま再インス I -ールずることはできませ 
ん （4 已ページ参照)。 「 Windows システムドライブの設定 J で「既を 
パーティションを使用ずる」を選択しないでください。 
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9. 基本情報の設定をずる。 

[基本情報の設定]画面が表示されます。ユーザー情報を入力して[次へ]をクリックし 
てください。 



"-0 コンピュータちおよび使用ち名の入力は必須でず。 



バラメータファイルを口ードした場合や StepSJii 降の画面から steps に画面を 
戻した場合、 「 Administrator パスワード」および 「 Administrator パスワードの{售 
認」に値を設をしていない場合でも「参参参参•参」が表示されます。 


10. ネットワークプ □ トコルの設定をする。 

[ネットワークプ□トコルの設を]画面が表示されます。設定内容を確認し、か要な 
6修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 

EXPRESSBUILDER 

step |化鸦 •卜 》 la; ぞ ♦ I なで,, * I 巧 C ,♦ 1。'^^ ,♦ Is が 

ネット ワ-ス 巧卜。 巧い 壬す， 

«■ 巧》旋 

r f' 。がム巧定 - 

. L ||_I 


■4 へ バ 0 P へ J ザつ*ル!■へ■す 



r えこ カスタム設をでの登録順は、 LAN ポートの番号と一致しない場合があります。 
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11.参加ドメイン-ワークグループを指定ずる。 

[参力□ドメイン-ワークグループの指を]画面が表示されます。 

設定内容をお認し、必要な6修正を行ってか6[次へ]をクリ、ソクしてください。 


NEC 


EXPRESS 目 UILDER 


Hi •か，〇1 い ンザー *7 やけ一 ■，け メ ー9 

step P 装 7| 卡 ■ なで " ♦■ おで " ♦■■。巧 

-るとパスワードか力してな:ぶ、 

I 王32です 1 U 下 <丰角の*！さ).バスロード I 3 W で罕 1 U 下です） 
ヴルーブ I こか*]する巧胁し r ホへ柿ダーなんでで 3 U 


かイソこ ♦な 町玄培さ ij , アカか卜る i : パスワードか力してな;で/ 

认力巧防;!ヴソトる;' -- 

がイン=かル化1がは.り-ク： 



)• へ 


つデ，， 


12. コンポーネントの設定をずる。 

[コンポーネントの設定]画面が表示されまず。設走内容をお認し、あ、要な6修正を 
行ってか6[次へ]をクリツクしてください。 


NEC 


EXPRESS 目 UILDER 


•. l*)!! いむ 「■：> ン W-l MTZf ' J ' r - ■，巧 イ 

かが. ] 誠巧| |£ン对吟|をで|*卜巧 



「アブバー>3州ーパ- 

厂インさーネットインごがーシ3ンサービス (巧> 


!*» 皮面I 


-トワー。ヴーピスー 
广田る TCP 巧ヴーピス 


•モめ®のネヴトワーでか f; 化 Efia ウ-ピス- 


Mic 田10由用ファイルブービス 


广 W 林スト W 防巧トコ; WDH な' 



厂：^山加か巧巧81]可ービス 
厂•こ。巧邮1口—ビス 


八へ 
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13. アプリケーシヨンの設定をずる。 

[アプリケーションの設定]画面が表示されまず。設定内容を磕認し、'必要なアプリ 
ケーシヨンを選択して[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


■♦aiMo 1コン >K- ll^ プリサ-] ■，巧 メータ 

なが-おも T .. I なで’ II 露。1 命 Ho 


インストールするアブ-!ケーン3ンを lEK してくださ k 

.K 畑の A が山た〇ストール I コす—田おットロ—ク M ブロトコ) KSNMP ゆ I 巧巧ぶ'*です。 

-巧 PRZSSB のの巧!冷まれで■化ヴィスクト•ライ < ;なま用すなるを J , 口:客量置®店胡 OEM - Pis のま曲ミを RL でで 3 U 
• rj |« アブ U 7 —ン S ンか。ストール JI こついて I 主 r コーヴーズホ仆 - jssp ?— してな;;み、 


追1阿距らアブリヴーシ3ン 

娜ホたァかヶーシ a ン 

スな [KwSPiCt ル t>sk め:®?5 

iTB アブ J ケ-シ a ンのインスト-ル 

ESMPROiSA 

ェクスブレス illSt- ピス 

飾。1 

NEC か M) 巧0ろせ 

Universal RAOUBv 

MCfiMon jyET Framework Veraopt 2.0 




K4 


)K へ 




こ)デ3♦ルトへ!!す 


7 eBlan 5 .U XU XI 



「追加アプリケーションのインストール」について 

• 「追加アプリケーションのインストール」とは、シームレスセットアッ 
プの最後にあらかじめ指をされた任意のアプリケーションを自動でイン 
ストールする機能です。 

詳細については、 http://www.nec.co.jp/expicnic/ (D 

[FAQ] ■シリーズを遇が-対応するバージョンの撞動を選が-[追加 

アプリケーションのインストールについて]を参,時、してください。 

情報提 f 共ツール 「NEC からのお知らせ」について 

• インストールメディアの設をにおいて、凹下のエディションを選択した 
場合にのみ、表示されます。 

Windows Server 2003, Standard Edition (日本語） 

Windows Server 2003 R2, Standard Edition (日本語） 

これに i かのファミリやエディションでは、インストールされません。 

• 情報提供ツール 「NEC からのおミロらせ」をインストールしない場合、 [ 
選巧されたアプリケーション]の 「NEC からのお知らせ」を選巧し [<< 削 
除]をクリックし、[追加可能なアプリケーション]に移動していることを 
確認してください。シームレスセットアップ後、情報提供ツール 「NEC 
からのお知らせ」をインストールする場合は「システムのアップデー 
卜」でインストールしてください。 

• 情報提 f 共ツール 「NEC からのお知らせ」についての詳細は、本書「情報 
提供ツール 「NEC からのお知らせ」 （243 ぺージ)」をご覧くださし、。 
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14. パラメータを セー プする。 

[パラメータのセーブ]画面が表示されます。 

「パラメータをセーブする」を選択し、フォーマツト済みフ □、ソ ピーディスクをセツ 
卜した後、パラメータフアイルのパスをボックスへ入力し、〔次へ]をクリ 、ソク しま 
す。 


^ パラメータファイルのパスおよびファイルをに日本語は使用しないでくださ 
f エック] い。 



EXPRESS 目 UILDER 


!♦» い。 11コン17ブリブ- 

SteP |’| J 就矿， II なで,, . J ぉろ,, . 

■筋， 


。巧 y —巧 e — ブする J ち#巧し1巧ジー5方イルの)！スぞ入巧してな巧 ■ 、 

‘。ソー前ーブ UA 1々合 3. 「バラ;^ -5 化ーブ从…玄曲和てり;を、 

广バラ y - 夕 SC - ブしない 

。 バラ5<-夕を它ーブす5 1 

•K 1 

■6 、こ J «〜 

•'け OP へ 

Vujion3.ll.XU XX 


1己.フ□ッピーディスクに保存する。 
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r パラメータファイルの入った FD 」 が作成できました。 

[はしリをクリックし、パラメータファイルの作成を終了してください。 



A } 獻ータファイルの巧がミが了しますか？ 


はい1いい文 J 



• 既存の情報ファイル（パラメータファイル）を修正する場合は、[パラ 
メータの口ード]画面で、バラメータを口ードするをクリックしてくださ 
し、。ヘルプを参照して情軍民ファイルを修正してくださし、。 

• 遠中で終了する場合は、画面右上の [ xj ] をクリックしてくださし、。 
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本体用バンドルソフトウェア 

本体にバンドルされているソフトウェアの紹介およびインストールの方法について簡単に説 
日月します。詳細はオンラインドキュメントをご覧ください。 


ESMPRO/ServerAeent (Windows 版 ) 


ESMPRO/ServerAgent 0/ Vindows 版）は本装置にインストールする本体監視用アプリケー 
シヨンです。 

EXPRESS 巨 UILDER のシームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。 
ここでは個別にインストールする場合に巧っておいていただきたいミ主意事項とインストール 
の手順を説明します。 



運用上の注意事項については、添付の [EXPRESSBUILDERJ DVD 内のオンラ 
インドキュメント「 ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）インストレーシヨン 
ガイド」に記載しています。ご覧ください。 


インス I ル前の準備 

ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版を動作させるためには対象 OS の TCP / IP と TCP / IP 関 
連コンポーネントの SNMP の設定がお要です。 

• ネットワークサービスの設定 

プ日トコルは TCP / IP を使用してください。 TCP / IP の設定についてはスタートメニュー 
から起動ずる r ヘルプ」を参照してください。 

• SNMP サービスの設定 

コミュニティをに 「 public 丄トラップ送信先に送信先 IP アドレスを使います。 ESMPRO / 
ServerManager 側の設をで受信するトラップのコミュニティをデフォルトの 「*」せら蛮 
更した場合は、 ESMPRO / ServerManageiig 』 で新しく設定したコミュニティをと同じを 
前を入力します。 
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インス I ル 

ESMPRO/ServerAgent ( Windows 版）のインストールは添付の fEXPRESSBUILDERJ DVD 
を使巧します。本装置の 0 S が起動した後、 Autorun で表示されるメニューから[ソフトウエ 
アをセットアップする]- [ ESMPRO ] - [ ESMPRO / ServerAgent ] の順にクリックして 
ください。じ(降はダイア□グボックス中のメッセージに従ってインストールしてください。 


WEl EXPRESSBUILDER 

Menu items 

r ゴ： T づ --_ 



W ~0 アドミニストレータの権限を持ったアカウントでシステムに□グインしてく 
■ ra ださい。 


ネットワーク上の光ディスクドライブか6実巧する場合は、ネットワークドライブの割り当て 
を行った後> そのドライブか6起動してください。ェクスプ□ーラのネツトワークコンピユー 
夕 か 6 は起動し ないで < ださい。 



アップ デートインストールについて 

ESMPRO / ServerAgent がすでじインストールされている場合は、々のメッセー 
ジが表示されます。 

ESMPRO / ServerAgent が既にインストールされています。 

メッセージに従って化理してくださし、。 
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インス I -ール後の確認 

ESMPRO/ServerAgent Windows 版）をインス I ルした後に次の手順で正しくインストー 
ルされている ことを殖認してく ださい。 

1. 本装置を再起動ずる。 

2. イベント□グを開く。 

3. イベント□グに ESMPRO/ServerAgent (Windows 版）の監視サービスに関す 
るエラーが登録されていないことを確認する。 

エラーが登録されている場合は> 正しくインス!'―ルされていません。もう一度は 
じめからインス I ルし直してください。 


ESMPRO/ServerAgent (Linux 版 ) 


ESMPRO/ServerAgent (Linux 版）は本装置にインストールするサーバ監視用アプリケーシヨ 
ンです。 EXPRESS 目 ULDER のシームレスセットアップで自動的にインス I -- ルずることがで 
きます。個別にインストールずる場合には、本体装置1こ添がされている「インストレーシヨン 
ガイド」を参照し、 ESMPRO/ServerAgent をインストールしてください。 
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Universal RAID Utility 


Universal RAID Utility は、 tJTF の RAID コント□-ラの管理、監視を巧うアプリケーションで 
す。 

• オンボードの RAID コント日ーラ (LSI Embededd MegaRAID ™) 

• N 8103 -1 16 RAID コント□-ラ （128 MB，RAID 0/1) 

• N 8 103-117 RAID コント□-ラ （128 MB . RAID 0/1 /5/6) 

• N 8103 -118 RAID コント□-ラに 56 MB，RAID 0/1/5/6) 

Universal RAID Utility のインストールおよび操作方法、機能については、添付の 
EXPRESSBUILDER に収録している 「Universal RAID Utility ューザーズガイド」を参照して 
ください。 

カスタムインス I ルモデルでのセットアップ 

本体装置のモデルにより、あ6かじめ Universal RAID Utility がインストールされている場合 
があります。 


シームレスセットアップを使用したセットアップ 

Universal RAID Utility は， 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に収録している「シームレスセット 
アップ」を使巧してセットアップできまず。シームレスセットアップのセットアップするア 
プリケーシヨンの違択で 、 [Universal RAID Utility ] を達択してください。 


Universal RAID Utility のセットアッププ□グラムを使用した 
セットアップ 

• Windows の場合 

[才ートランメニュ ー] で Universal RAID Utility のセットアッププ□グラムを起動できま 
ず。 

[才ートランメニュー]で[ソフトウェアをセットアップずる ]、 [Universal RAID Utility ] 
をクリ 、ソク しまず。 

なお、 Windows の場合、下記のランタイムコンポーネントが必要です。 

— Microsoft .NET Framework 2.0 


— Microsoft . N ヒ r Framework 2.0 日本語 Language Pack 
- Microsoft Visual C ++ 2005 SP 1 ライブラリ 


この 3 つのソフトウエアは、[オートランメニュー ] でインストールできまず。 
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[Microsoft .NET Framework 2.0] と [Microsoft .NET F 「 amewo 「 l <2.0 日本語 Language 
Pack ] をインストールずるじは、[才ートランメニュ ー] で [ Windows をセットアップす 
る ]、 [.NET Framework Ver 2.0 再配布可能パ、ソケージ ( x 86) のインストール] ( x 64 の場合、 
[.NET Framework Ver 2 .日再配布巧能パ、ソケージ ( x 64) のインストール]をクリ、ソクしま 
す。 


[Microsoft Visual C ++ 2005 SP 1 ライブラリのランタイムコンポーネント]をインス 
卜ールするには、[才ートラン^ニュー]で [ Windows をセットアップずる ]、 [Microsoft 
Visual C ++ 2005 SP 1 再配布可能パ、ソケージ ( x 86) のインストール; KCPU アーキテク 
チヤに関わらず、 （ x 86) を使用しまず)をクリックします。 

• Linux の場合 

Universal RAID Utility のインストールイメージが存在ずるディレクトリで、セットアッ 
ププ□グラムを直接実巧します。インス!ルイメージは、 EXPRESS 目 UILDER の以下 
のディレクトリに収録しています。 

/666/ lnx / pp/uraidutl 

BBB の部分は、 EXPRESSBUILDER 媒体番号 
5. AA-B 巨 B.CC 
の目目目と同じ值でず。 


ネットワーク経由での管理 

Universal RAID Utility は、管理対象 RAID コント日ーラを搭載するコンピュータをネ、ソトワー 
ク経由で管理する機能をサポートしていません。ネッ トワーク経由で管理するには、 
Windows のリモートデスクトップなど、リモートコンソール機能を使用してください。 


イ ージー コンフイグレーシヨン機能 

Universal RAID Utility の「イージーコンフイグレーシヨン」機能は、 LSI Embedded 
MegaRAID では使用できません。 


RAID レベル6の論理ドライブの作成 

八ードディスクドライブ3台で RAID 目（データ X 1+ パリティ X 2) の論理ドライブを作成ずる 
には、 WebBIOS を使用してください。 

Universal RAID Utility を使用しての作成はできません。 
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エクスプレス通報サービス 


エクスプレス通報サービスに登録することにより、システムに発生する障害情報（モ防保守情 
報含む）を電子メールやモデム経由で保守センターに自動届報することができまず。 

本サービスを使用ずることにより，システムの障害を事前に察巧したり、障害発生時に迅速に 
保守を行ったりすることができます。 

セットアップに必要な契約 

エクスプレス届報サービスを有効にずるには、じ(下の契約等があ要となりますので、あらかじ 
め準備してください。 

• 本体の八ードウエアな守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約 

本体の八ードウエア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済みで 
ないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細じついては、お 
買い求めの目反売店にお問い合わせ < ださい。 

• 通報開局 FD 

契約後を付される通報開局 FD が必要となります。まだ到着していない場合、通報開局 FD 
が到着してか6、セットアップを行ってください。 

エクスプレス届報サービスのセットアップじついては、「オンラインドキュメント」を参照し 
てください。 
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情報提供ツール riMEC か 6 のお知 6 せ J 


情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」は、購入された装置をご利用いただ<うえで役立つ情報 
を提供するツールです。 



本ツールは、 l ^ TF のエディシヨンにがしてのみインストールされます。 

Windows Server 2003, Standard Edition (日本語） 

Windows Server 200 3 R 2, Standard Edition (日本語） 

これじ^外のファミリやエディシヨンでは、インストールされません。 


カスタムインス I ルモデルでのセットアップ 

モデルによっては購人時に情報提供ツール 「 NEC か6のお巧6せ」があ6かじめインストールさ 
れている場合があります。 


シームレスセットアップを使ったセットアップ 

情報提供ツール 「 NEC か6のお®6せ」は、添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD じ収められてい 
る自動インストールツール「シームレスセットアップ」を使ってインストールできます。 


手動インス I -ール(新規インス I -ール） 

手動で情報提供ツール 「 NEC か6のおが6せ」をインストールする場合は， 「 EXPRESSBUILDER 」 
DVD 巧のオンラインドキュ；ント [Windows Server 2003インストレーシヨンサプリメントガ 
イド」を参照し、「システムのアップデート」を適巧してください。 


情報提供ツール 「 NEC か5のお知5せ」のアンインストール手順 

情報提供ツール 「 NEC か6のおが6せ」をアンインストールする場合は、次の手順にしたがって 
ください。 

1. [プ□グラムの追加と削除]画面を表おする。 

<標準のスタートメニューの手順> 

スタートメニューから[コント□-ルパネル]をポイントし、[プ□グラムの追力□と削 
除]をクリックする。 

<クラシックスタートメニューモードの手順> 

スタートメニューから[設定]をポイントし、[コント□—ルパネル]か6[プ□グラム 
の追力□と削除]をクリックする。 
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2. [現在インス I -―ルされているプ□グラム]-覧か5情報提供ツール [ NEC か5のお 
知5せ]を還択し、悄 y 除]をク1」ックずる。 



W 降はメッセージじ従ってアンインストールを行ってください。アンインストール終了後、シス 
テムを再起動してください。 

続いて、 W 下の手順に従って[お気に人り]か6 [ NEC か5のおが6せ]を削おしてください。 

3. ツールメニューの[お気に入り]か6 [お気に入りの整型を選ぶ。 

「お気に入りの整理」ウィンドウが開きます。 

4. 項目か6 「 NEC 」 フォルダを選択ずる。 

NEC フォルダに登録されている Web サイ I 覧が表示されまず。 

已. [ NEC か6のお知6切を選択して、悄 IJ 除]をク U ックずる。 

「ファイルの削除の殖認」ウィンドウが開きますので、[はい]をクリックして削除し 
てください。 

t (上で、情報提供ツール 「 NEC か6のお®6せ」のアンインストールは完了です。 
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管理 PC 用バンドルソフトウエア 

装置をネットワーク上から管理ずるための「管理 PC 」 を構藥ずるために必要なバンドルソフ 
トウエアについて説明します。 


ESMPRO/ServerManager 


ESMPRO / ServerAgent がインストールされたコンピユータをネ、ソトワーク上の管理 PC から 
監視•管理するには、本体にバンドルされている ESMPRO / ServerManager をお使いくださし、 
管理 PC へのインストール方法节設定の詳細じついてはオンラインドキュメントまたは 
ESMPRO のオンラインヘルプをご覧ください。 



ESMPRO / ServerManager の使用にあたっての注意事項や補足説明がオンライ 
ンドキュメントで説明されています。添がの [EXPRESSBUILDERJ DVD 内 
のオンラインドキュメント 「 ESMPRO / ServerManager インストレーシヨンガ 
イド」を参照してください。 
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DianaScops 


DianaScope は Express 5800シリーズをリモート管理ずるためのソフトウェアでず。 
DianaScope の機能やインストール方法 I こついての詳細はオンラインドキュメントを参照し 
てください。 


方イルの i* 集を S モ M B 扣こ又り曲ツ-ルのヘルプの 

4 过；3 a お凶おが入り9巧1。^ I: 


•lai ぶ 


ドドレ/ •< な）I を] hIIcx//1921Sai4.151 8080 /dianascope/pages/cotntnons/Iop jsp ■ 


NEC 


をヴ ル-ブー芭 
巧巧 Bernes 




i? ルーブ ーK > semei > Blucbcrry 

J 巧ート判曲! I U モート コン. J- ル1 1 巧一！'バッチ IIPMI 枯宙 I 





P 運んな 鬧 


■ VNC 

SHIFT-JIS し EUC.jp I 师.日 1 ■ |_Bigg J 






Item Specific Help 

System Date: 

口 7/09/200。 

<Tab>, <Sfiift-Tab>, or 

Legacy Floppy A: 
Legacy Floppy B: 

じ. 44/1.25 MB 3.5"] 
[CHsabled] 

<Enter> selects field. 

由がなホ Pre-Delay: 

> Primary IDE Hasten 

> Primary IDE Slave 

[Disabled] 

CCO-RCW] 

[None] 


> Processor Settings 



Language: 

[English (US)] 





Setup Deraults 
Save and Exit 




I Prepare To Boot 
I PoM«r On Cnt "■ 

1 巧 R 面 oa 


3 つ 
0 わ 


一广广广 I 參 イン s -ゎ卜 


^ 本製品において DianaScope を使用ずるためじはサーバライセンスが必要で 

民ェック I ず。本装置には W 下のサーバライセンスが添付きれています。 

• UL1 1 98-001 SystemGlobe DianaScope Additional Server Licensed) 

管理対象サーバを 1 台管理ずるためのライセンス 










































